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Montage

Direkte verdeckte Montage
 

Typische Anwendungsbereiche

Gebäude mit Bauteilkühlung, Büroräume, Großraumbüros, Altbauten, Denkmalgeschützte Gebäude, Gerichts-/Verhandlungsräume, 
Kindergärten, Schulen, Wartezimmer, Kan!nen, Gaststä"en, Bistros, Restaurants

Schallabsorp!onsklasse
A (Bewertung gemäß DIN EN ISO 11654, gemessen gemäß 
DIN EN ISO 354)

Reinigung
feucht abwischbar

Montage
leichte Montage

Raumklima
Geeignet für den Einsatz in Räumen der ISO Klasse 6 nach DIN 
EN ISO 14644-1.

Feuch!gkeitsbeständigkeit
Der WSA ist bis zu einer rela!ven Lu#feuch!gkeit von
75 % bei 30 °C formstabil (gem. DIN EN ISO 4611).

Gewicht
ca. 6,0 kg/m²

Ausführungen
Standardgröße 2400 mm x 1200 mm x 40 mm

Umwelteinfluss
Das Produkt wurde mit dem Umweltzer!fikat „Nordischer Schwan“ 
ausgezeichnet und ist vollständig recycelbar.

Zer!fikate
M1 Emission Classifica!on For Building Material
Danish Indoor Climate Labelling Cer!ficate no. 001 2008 EN
Approval le"er Asthma & Allergy Associa!on 080506

Spezifika!onen

Bausto$lasse
nicht brennbar A2-s1 d0 (gemäß DIN EN 13501-1)

Akus!k Bilder sind ebene Pla"en aus schallabsorbierendem Material die durch außergewöhnliche Formen und individuellen 
Mo!vdruck eine dekora!ve Möglichkeit zur Op!mierung der Raumakus!k am Arbeitsplatz darstellen.

Eine angenehme Raumatmosphäre hängt vom subjek!vem Empfinden jedes einzelnen Menschen ab und ist hinsichtlich der 
Temperatur, den Lichtverhältnissen und im Besonderen auch der Raumakus!k variabel. Mit Akus!k Bildern kann das Wohlbe-
finden, die Leistungsstärke und Krea!vität durch akus!sche und op!sche Aspekte gleichermaßen gesteigert werden. 

IHR PARTNER FÜR FOLIENTECHNOLOGIE - SONNENSCHUTZ - AKUSTIK

Akus!k-Bilder für Büro und Besprechungsräume


